
Produkt-Information

Die vorliegende Produktinformation stellt kein Angebot im Rechtssinne dar. Die technischen Daten verstehen sich vielmehr vorbehaltlich einer abschließenden

technischen Prüfung. Diese Prüfung wird erst bei der Erstellung eines Angebots/Auftrags durchgeführt. Ein rechtsverbindlicher Vertrag kommt erst durch Eingang einer

kundenseitigen Bestellung und Bestätigung dieser Bestellung durch die SEW-EURODRIVEGmbH & Co KG zustande.
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Hinweis

Bei diesem Erzeugnis
- Ist eine spezielle Montageanweisung berücksichtigt worden

Katalogbezeichnung

SA47 DRS71M4
Schneckengetriebe S + Drehstrommotoren DRS.. (IE1)

Klicken Sie auf diese Icons für weitere Informationen im Online Support

Referenzdaten

Vorgang : 414591335
Pos. : 100

Produktdaten

Drehzahl 50Hz [r/min] : 1360 / 25
Drehzahl 60Hz [r/min] : 1700 / 31
Übersetzung gesamt [i] : 54,59 / unendlich
Ma max [Nm] : 155
Abtriebsdrehmoment 50Hz [Nm] : 171
Abtriebsdrehmoment 60Hz [Nm] : 139
Betriebsfaktor SEW-FB : 0,90 / 1,10
Bauform IM : M1A
Lage Klemmenk. [°]/Kabeleinfg. : 0 (R) / normal
Schmierstoff / -menge [l] : CLP HC-460-NSF-H1 Lebmi.Öl /

0,40
Öl-Herstellerbezeichnung : CASTROL OPTILEB GT 460
Farbanstrich : Deckanstrich RAL7031-Blaugrau
Montagevorschrift : Entlüftungsventil zwischen 270

und 180
: DEG am Motorflansch

angebracht.

Getriebe : SA47
Hohlwelle : 30mm
Ausführungsart : Hohlwelle
Abdeckhaube : keine
Dokumentation Nr. A : 21932794
Einzelteilliste : 282541596

Motor : DRS71M4
Motor-Leistung [kW] : 0.55
Einschaltdauer S1-S10 : S1
Spannungsbereich 50 Hz [V] : 220-242 Dreieck / 380-420 Stern
Nennstrom [A] : 2,80 / 1,62
Spannungsbereich 60 Hz [V] : 254-277 Dreieck / 440-480 Stern
Nennstrom [A] : 2,25 / 1,31
cos phi : 0,72 / 0,68
Schaltbild : R13 / 680010306
Wärmeklasse[°C]/Schutzart[IP] : 130(B) / 54
International efficiency class : IE1
Wirkungsgrad 50Hz
bei 50/75/100% Pn [%] : 69,1 / 71,9 / 70,6
Wirkungsgrad 60Hz
bei 50/75/100% Pn [%] : 72,8 / 76,1 / 74,0
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https://www.sew-eurodrive.de/os/dud/?tab=cad&country=DE&language=de-DE&sales_org=0001&item=100&transaction=414591335
https://www.sew-eurodrive.de/os/dud/?tab=productdata&country=DE&language=de-DE&sales_org=0001&item=100&transaction=414591335&doc_lang=de-de
https://www.sew-eurodrive.de/os/dud/?tab=documents&country=DE&language=de-DE&sales_org=0001&item=100&transaction=414591335&doc_lang=de-de
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CE-Zeichen : Ja
Klemmenkasten : Klemmenkasten-Unterteil aus

ALU mit
: Gewindebohrung 1xM25, 1xM16

Dokumentation Nr. A : 22760261
Einzelteilliste : 081141305

Typenschild : Französisch
1.TS-Satz / Lage : 270°
Typenschild Text : C0013449--
Betriebsanl. A Sprache/Anz. : Französisch / 0
Einzelteilliste/Sprache/Anzahl : Französisch / 0
Statistische Warennummer : 85015100
Gewicht : 18,00 kg
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