
Produkt-Information

Die vorliegende Produktinformation stellt kein Angebot im Rechtssinne dar. Die technischen Daten verstehen sich vielmehr vorbehaltlich einer abschließenden

technischen Prüfung. Diese Prüfung wird erst bei der Erstellung eines Angebots/Auftrags durchgeführt. Ein rechtsverbindlicher Vertrag kommt erst durch Eingang einer

kundenseitigen Bestellung und Bestätigung dieser Bestellung durch die SEW-EURODRIVEGmbH & Co KG zustande.
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Katalogbezeichnung

SA47P DRN71MS6/TF
Schnecken-Getriebemotoren S..DRN.. (IE3)

Klicken Sie auf diese Icons für weitere Informationen im Online Support

Referenzdaten

Ihre Referenznummer : 2023.00617
Vorgang : 82908514
Pos. : 500
Seriennummer : 01.8290851405.0001.23

Produktdaten

Baujahr : 2023
Drehzahl [r/min] : 945 / 6.0
Übersetzung gesamt [i] : 158,12 / unendlich
Ma max [Nm] : 194
Abtriebsdrehmoment [Nm] : 133
Betriebsfaktor SEW-FB : 1,45
Bauform IM : M1B
Lage Klemmenk. [°]/Kabeleinfg. : 270 (T) / Lage 1
Schmierstoff / -menge [l] : CLP PG 460 Synth.Öl / PSS / 0,40
Öl-Herstellerbezeichnung : SEW GEAROIL POLY 460 E1
Farbanstrich : Deckanstrich RAL7031-Blaugrau

Getriebe : SA47P
Hohlwelle : 25mm
Ausführungsart : Hohlwelle
Abdeckhaube : keine
Dokumentation Nr. A : 27801349
Einzelteilliste : 282542096

Motor : DRN71MS6/TF
WDR-Abtrieb Werkstoff : Premium Sine Seal - FKM
Motor-Leistung [kW] : 0.12
Motor-Frequenz [Hz] : 50
Einschaltdauer S1-S10 : S1
Motor-Spannung [V] / Schaltart : 230/400 Dreieck/Stern
Nennstrom [A] : 0,82 / 0,47
cos phi : 0,54
Schaltbild : R13T / 63064359.07
Wärmeklasse[°C]/Schutzart[IP] : 155(F) / 54
International efficiency class : IE3
Wirkungsgrad
bei 50/75/100% Pn [%] : 48,1 / 54,6 / 57,7
CE-Zeichen : Ja
Motorschutz : TF = Temperaturfühler PTC
Klemmenkasten : Klemmenkasten-Unterteil aus

ALU mit
: Gewindebohrung 1xM25, 1xM16

Dokumentation Nr. A : 25957066
: 26857987
: 30589452

Einzelteilliste : Die EVTL (Ersatz-und
Verschleißteil-
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https://www.sew-eurodrive.de/os/dud/?tab=cad&country=de&language=de-DE&search=01.8290851405.0001.23
https://www.sew-eurodrive.de/os/dud/?tab=productdata&country=de&language=de-DE&search=01.8290851405.0001.23&doc_lang=de-de
https://www.sew-eurodrive.de/os/dud/?tab=documents&country=de&language=de-DE&search=01.8290851405.0001.23&doc_lang=de-de
https://www.sew-eurodrive.de/os/c/main.do?viewset=SPS&action=SEARCH&addon=SP&SEARCH_STRING=01.8290851405.0001.23
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: liste) finden Sie unter der
: Seriennummer im Online

Support.

Typenschild : Deutsch
1.TS-Satz / Lage : 0°
Betriebsanl. A Sprache/Anz. : Deutsch / 0
Einzelteilliste/Sprache/Anzahl : Deutsch / 0
Statistische Warennummer : 85015100
Gewicht : 16,00 KG

 2 / 2


