
Produkt-Information

Die vorliegende Produktinformation stellt kein Angebot im Rechtssinne dar. Die technischen Daten verstehen sich vielmehr vorbehaltlich einer abschließenden

technischen Prüfung. Diese Prüfung wird erst bei der Erstellung eines Angebots/Auftrags durchgeführt. Ein rechtsverbindlicher Vertrag kommt erst durch Eingang einer

kundenseitigen Bestellung und Bestätigung dieser Bestellung durch die SEW-EURODRIVEGmbH & Co KG zustande.
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Katalogbezeichnung

W37 DRP90M4/Z
SPIROPLAN®-Winkelgetriebe W + DRP..

Klicken Sie auf diese Icons für weitere Informationen im Online Support

Referenzdaten

Vorgang : 19128053
Pos. : 500
Seriennummer : 50.1912805305.0014.13

Produktdaten

Drehzahl 50Hz [r/min] : 1450 / 170
Übersetzung gesamt [i] : 8,55 / unendlich
Ma max [Nm] : 70
Abtriebsdrehmoment 50Hz [Nm] : 39
Betriebsfaktor SEW-FB : 1,80
Bauform IM : M1A
Lage Klemmenk. [°]/Kabeleinfg. : 180 (L) / Lage 3
Schmierstoff / -menge [l] : SEW PG 460 Synth.Öl / 0,50
Farbanstrich : Deckanstrich RAL7031-Blaugrau

Abtriebswellenende : 20x40mm lg.
Ausführungsart : Fußausführung
Dokumentation Nr. A : 20200536
Einzelteilliste : 200010007

Motor-Leistung [kW] : 0.75
Motor-Frequenz [Hz] : 50
Einschaltdauer S1-S10 : S1
Spannungsbereich [V] : 220-242 Dreieck/380-420 Stern
Nennstrom [A] : 3,25 / 1,86
cos phi : 0,72
Schaltbild : R13 / 680010306
Wärmeklasse[°C]/Schutzart[IP] : 155(F) / 54
International efficiency class : IE3
Wirkungsgrad
bei 50/75/100% Pn [%] : 79,8 / 82,7 / 83,3
CE-Zeichen : Ja
Belüftung : Z = Zusatzmassenträgheitslüfter
Klemmenkasten : Klemmenkasten-Unterteil aus

ALU mit
: Gewindebohrung 1xM25, 1xM16

Dokumentation Nr. A : 20074530
Einzelteilliste : 081160605

Typenschild : Deutsch
1.TS-Satz / Lage : 270°
Typenschildsprache (2.Satz) : Deutsch
2.TS-Satz / Lage : 90°
Typenschild Text : M01SN613
Betriebsanl. A Sprache/Anz. : Deutsch / 0
Einzelteilliste/Sprache/Anzahl : Deutsch / 0
Statistische Warennummer : 85015100
Gewicht : 27,00 kg
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https://www.sew-eurodrive.de/os/dud/?tab=cad&country=de&language=de-DE&search=50.1912805305.0014.13
https://www.sew-eurodrive.de/os/dud/?tab=productdata&country=de&language=de-DE&search=50.1912805305.0014.13&doc_lang=de-de
https://www.sew-eurodrive.de/os/dud/?tab=documents&country=de&language=de-DE&search=50.1912805305.0014.13&doc_lang=de-de
https://www.sew-eurodrive.de/os/c/main.do?viewset=SPS&action=SEARCH&addon=SP&SEARCH_STRING=50.1912805305.0014.13
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